Handmade for quality

Elektronischer Temperaturregler
Serie KM-EC200

Beschreibung:

Einfach und preiswert, elektronischer Analogregler mit
stufenloser Temperatureinstellung. Der Anwender hat die Wahl
zwischen direktem Klemmenanschluss oder einem gemein-
samen Anschluss von Heizung und Fihler tGber eine 7-polige
Buchse. Der Klarsichtdeckel schiitzt gegen ein unbeab-
sichtigtes Verstellen der Temperatur.

Merkmale:

stabiles Polycarbonatgehause
mit Klarsichtdeckel

« Leuchtdioden fiir Netz, Betrieb und
Storung (Fihlerbruch)

« Bedienung Uber Funktionstaste
Einstellungen Gber Parameter-Ebene
« Eingang: PT100

« direkter Anschluss von Zuleitung und Heizung
Uber Klemmen (KM-EC200)

« lieferbar auch mit 1,5 m Netzzuleitung (KM-EC210)
und zusatzlich 7-pol. Rundbuchse (KM-EC220)
zum plug-in von Heizung und Fuhler

zusatzlich mit 7-pol. Buchse
Typ KM-EC220

mit Netzzuleitung
Typ KM-EC210

WARMETECHNIK

direkter Anschluss Typ KM-EC200
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Technische Daten KM-EC200

Nennspannung 230V AC
Schaltleistung 2300 W
Schaltstrom 10A
Flhlereingang Pt 100
Temperaturbereich 0-200°C
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Abmessungen 130x130x 75 xmm (BxHxT)
Bestelldaten
Typ Anschluss Art.-Nr.
KM-EC200 direkt tber Klemmen 61000200
KM-EC210 mit Netzzuleitung 61000210
KM-EC220 zusatzlich mit 7-pol. Buchse 61000220
Temperaturfiihler
Fuhler Typ Technische Daten Art.-Nr.
PT-100 KM-TC-PT Mantelelement V2A bis 250°C, 62000100
@ 3,5 x 50 mm, Anschluss 2,0 m lang
PT-100 KM-TP2 Mantelelement V2A bis 400°C, 62000120
2-Leiter @ 4 x 50 mm, Anschluss 2,0 m lang

Temperaturfihler mit anderen Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Weitere elektronische Temperaturregler sind lieferbar

Elektronischer Laborregler Elektronischer Temperatur- Elektronischer Doppelregler Regler- und Begrenzer/
Serie KM-RX1000 regler Serie KM-RD1000 Serie KM-RD2000 kombination KM-RD3000
SAF Warmetechnik GmbH Tel. + 49 (0) 6209 797 96-0 E-Mail: info@saf-gmbh.de
Weinheimer Str. 2a Fax + 49 (0) 6209 797 96-29 Internet: www.saf-gmbh.de
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