Handmade for quality

WARMETECHNIK

LabHEAT® Elektronischer Laborregler
Serie KM-RX1000

Beschreibung:

Der steckerfertige, mikroprozessorgesteuerte Temperaturreg-
ler ist in einem stabilen Kunststoffgehause untergebracht und
zum standigen Gebrauch in Labor und Technikum gedacht, wo
Produkttemperaturen konstant zu halten sind. Mit der mon-
tierten Stativklemme kann das Regelgerat tibersichtlich und
platzsparend an eine Stativvorrichtung befestigt werden. LabHer:
Auf der Riickseite sind flir den Fiihleranschluss und den po- o
tentialfreien Alarmausgang zwei Diodenbuchsen (Typ KM-
RX1001) vorgesehen - lieferbar auch mit Thermobuchse
(KM-RX1003) oder einfach nur mit Klemmen (KM-RX1004).

Der Anschluss der Heizung ist Giber eine Schukosteckdose mit
allpoliger Absicherung maéglich. Durch den Hauptschalter wird
der Temperaturregler 2-polig vom Netz getrennt.

mit Diodenbuchse Typ KM-RX1001

Merkmale:

+  PID-Selbstoptimierung

« zwei Displays zur Anzeige des Soll- und Istwertes
« Bedienung Uber Funktions-Tastendruck

» Einstellungen tber Parameter-Ebene

« Eingang: Pt-100 oder Thermoelemente

« frei einstellbarer Temperaturbereich 0 - 1200°C

« problemlose Befestigung in Stativaufbauten

« auch fur Nennspannung 115V erhaltlich

mit Thermobuchse Typ KM-RX1003 mit Klemmen Typ KM-RX1004



Technische Daten

Nennspannung
Schaltleistung
Schaltstrom
Verbraucheranschluss
Fuhlereingang
Temperaturbereich
Regelgenauigkeit
Schutzklasse
Schutzart
Netzanschlussleitung
Abmessungen

Bestelldaten

Typ

KM-RX1001
KM-RX1003
KM-RX1004

Temperaturfiihler

Fuhler Typ

Pt-100 KM-TP2

Pt-100 KM-TPG

NiCr-Ni KM-TNS

NiCr-Ni KM-TNF

KM-RX1000

230V AC, auch fur 115V erhaltlich

2300 W
10A

Schutzkontaktsteckdose
Pt100 oder Thermoelemente

0-1200°C
0,5 %

I

IP 20

1,5 m mit Schukostecker

205 x 140 x 75 mm

Fiihleranschluss

Diodenbuchse

Thermobuchse Klemmen

Klemmen Klemmen

Technische Daten

Mantelelement V2A bis 450°C
@ 4 x 50 mm, Anschluss 2,0 m

Mantelelement im Glasrohr bis 250°C
@ 6 x 400 mm, Anschluss 1,5 m

Stabfiihler aus Inconell bis 1200°C
@ 1,5 x 300 mm, Anschluss 2,0 m

Flachftihler V2A bis 400°C
@ 0,4 x 15 x 400 mm, Anschluss 1,5 m

Temperaturfiihler mit anderen Abmessungen auf Anfrage lieferbar

SAF Warmetechnik GmbH
Weinheimer Str. 2a
D-69509 Morlenbach

Technische Anderungen vorbehalten

Tel. + 49 (0) 6209 797 96-0
Fax + 49 (0) 6209 797 96-29

Alarmanschluss

Diodenbuchse

Art.-Nr.
65001001
65001003
65001004
Diodenstecker Art.-Nr.
Ja 62002120
Nein 62000120
Ja 62002150
Nein 62000150
Ja 62002200
Nein 62000200
Ja 62002250
Nein 62000250
E-Mail: info@saf-gmbh.de

Internet: www.saf-gmbh.de
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